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RAUPIANO PLUS
PRÉMIUM ZAJVÉDELEM NAGY OBJEKTUMOKHOZ

 - Kb. 30 %-kal olcsóbb, mint az SML és 
gyorsabban fektethető.
 - Széles termékválaszték NA 40 – NA 200.
 - Innovatív és gazdaságos tűzvédelem.
 - Zajvédelem a VDI 4100 szerinti követelmé-
nyeknek megfelelően (3-as zajvédelmi fokozat).
 - Nagy anyagsűrűség 1,9 g/cm³.
 - Központi porszívó rendszerhez is használható.

Többrétegű technológia hangelnyelő töltőanyaggal, 

a cső sűrűsége 1,9 g/cm³

Kompromisszumok nélkül – lefolyórendszer minden területre, akár lakóházról, 

hotelről, iskoláról, kórházról, irodaépületről vagy nagykonyháról van szó.

komplett, kompatibi-
lis és univerzális

hangszigetelő

robosztus és biztos, 
hidegtűrő
jégkristály - teszt
- 10 °C-ig

rendszerszintű 
tűzvédelmi megoldá-
sok
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RAUPIANO LIGHT
KIMAGASLÓ ZAJVÉDELEM CSALÁDI- ÉS IKERHÁZAKBAN

Komfort az otthonért – mert a zajvédelem a megánépítkezéseknél is abba a 

kategóriába tartozik, amit egyszer, de akkor jól kell megtervezni.

 - Zajvédelmi szempontból a DIN 4109 szerint 
optimalizálva és gazdaságos.
 - Robosztus szállításkor és az építkezésen.
 - Anyagsűrűség 1,2 g/cm³.
 - Új mércét állít ár/teljesítmény szempontból.
 - Központi porszívó rendszerhez is használható.
 - Egy cső minden felhasználási területre.
 - Egyszerűbb raktározás.

Többrétegű technológia hangelnyelő töltőanyaggal, 

a cső sűrűsége 1,2 g/cm³

REHAU több mint 4 évtizede gyárt csöveket és idomokat lefolyórendszerekhez. 

Ez a tapasztalat tükröződik vissza a RAUPIANO rendszereknél is:

A RAUPIANO prémiumminőség, ami meggyőző:

 - Még nagyobb biztonságot jelent a zaj- és tűzvédelem területén.
 - Optimális hidraulikai kialakítás.
 - Egyszerűen szerelhető a biztos tokos kötésnek köszönhetően.
 - Kompatibilis az összes HT/KG-rendszerrel.
 - Kis hőtágulási együtthatójú, az építkezés nehéz körülményeinek ellenálló, 
hidegben is ütésálló, perfekt alapanyag.
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Erősített falú ívidom az ütközési zajokra 
érzékeny irányváltásokhoz

Rendszerhez tartozó rögzítőbilincs  
az optimális testhangcsillapításért

RAUPIANO
KÉT RENDSZER – SZÁMOS ELŐNY

Az értékek első látásra nem tűnnek különösen látványosnak.
Azonban ahhoz, hogy a hangszint 3 dB(A)-val csökkenjen, a hangforrások számát a felére kell redukálni.
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DIN 4109 (1989) / VDI 4100 1-es zajvédelmi fokozat

DIN 4109 (2001, 2. melléklet) / VDI 4100 2-es zajvédelmi fokozat

VDI 4100 3-as zajvédelmi fokozat

Térfogatáram Q (l/s)

RAUPIANO PLUS testhangcsillapító támasztórögzítéssel

RAUPIANO LIGHT testhangcsillapító támasztórögzítéssel
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